
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Compacte hoog-rendement beluchter voor het 

optimaal ventileren van uw werkplek 
 

Luchtverplaatsing : 3.800 m3/uur 

 

 
    
    
    
    
    

    
                

    
    



                

 

 
 

 

    
Vortex Vortex Vortex Vortex F174F174F174F174        

De Vortex F174 luchtverplaatDe Vortex F174 luchtverplaatDe Vortex F174 luchtverplaatDe Vortex F174 luchtverplaatser ventileert stoffige ruimten. ser ventileert stoffige ruimten. ser ventileert stoffige ruimten. ser ventileert stoffige ruimten. DeDeDeDe    12 inch propelor zor12 inch propelor zor12 inch propelor zor12 inch propelor zorgt ervoor dat gt ervoor dat gt ervoor dat gt ervoor dat 
vervuildevervuildevervuildevervuilde lucht wordt verplaats en zonodig wordt opgevangen lucht wordt verplaats en zonodig wordt opgevangen lucht wordt verplaats en zonodig wordt opgevangen lucht wordt verplaats en zonodig wordt opgevangen    . Ook is de Vortex F174 een . Ook is de Vortex F174 een . Ook is de Vortex F174 een . Ook is de Vortex F174 een idididideale keus eale keus eale keus eale keus 
voor het drogen van voor het drogen van voor het drogen van voor het drogen van grote open ruimten.grote open ruimten.grote open ruimten.grote open ruimten.    

• SterSterSterSterke 1 PK electromotoke 1 PK electromotoke 1 PK electromotoke 1 PK electromotorrrr    
• Compact, robuust en eenvoudig te bedienenCompact, robuust en eenvoudig te bedienenCompact, robuust en eenvoudig te bedienenCompact, robuust en eenvoudig te bedienen    
• Gemakkelijk verplaatsbaar en stapelbaarGemakkelijk verplaatsbaar en stapelbaarGemakkelijk verplaatsbaar en stapelbaarGemakkelijk verplaatsbaar en stapelbaar    
• De Vortex F174 kanDe Vortex F174 kanDe Vortex F174 kanDe Vortex F174 kan uitgerust worden met  uitgerust worden met  uitgerust worden met  uitgerust worden met een een een een stofstofstofstof----opvangzakopvangzakopvangzakopvangzak        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

            
Vortex Specificaties 
Model F174 
H / B / D 49 / 48 / 40 cm 
Gewicht 16 kg 
Motor 1 pk 
Luchtverplaating 3.800 m3/uur 
Stapelbaar ja 
Vermogen 7,4 A 

    
    

    
    
    
    
    
    

    
 


